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EiKC

EGH HB LED Sensor Ready 200W 100-240VAC

Art. Nr.: EKEGHSR200W4K16-T3

5 years warranty black body Sensor ready version

with cover cap 1,5m cable AC 1m chain with 1 saftey

hook and 1 carabiner 2

Garantie: 5 Jahre/Years
Effizienz (Im/W): 160 Im/W
Abstrahlwinkel: 110°
Anlaufzeit: < 1s - 60%
CRI: >80

Durchmesser: 320mm
Farbtemperatur: 4000K
Feature: Sensor ready
Gehausefarbe: schwarz
Hohe: 165mm
Lebensdauer: 50000h
Leistung: 200W

Lumen: 32000Im
Nettogewicht: 2,8kg
Power Faktor: >0.9
Schaltzyklen: >50000
Schutzart: IP65
Schutzklasse: |

SDCM: <=6

Spannung: 100-240V
Spannungsart: AC E ENEHG"
Umgebungstemperatur: ... -

200

kWh/1000h 1
=

Die EG Highbay Sensor Ready ist ideal als Ersatz fur herkdmmliche
Metalldampf-, Quecksilberdampf- und Halogendampfl ampen geeignet.
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Der Plug-And-Play-Sensor sorgt zusatzlich fur Energie-Einsparungen.

» Effizienz 160Im/W

» Doppelter Schutz mit IP65 & IKO7
» 110° Abstrahlwinkel

» Linse mit Blendschutz

» Plug-And-Play-Sensor
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