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EiKC

Tri-Proof IP69K LED 50W 5000K 220-240VAC

Art. Nr.: EKLTP50W5K1401P69F15
Tri-Proof IP69K LED 50W 5000K 220-240VAC linkable
1390mm/7500Im/120° PMMA frosted 50.000h (

Effizienz (Im/W): 130 Im/W [
Garantie: 5 Jahre/Years LF gl >
Abstrahlwinkel: 120° \§ jb —
Anlaufzeit: < 1s - 60%

CRI: >80

Durchmesser: 84mm

Farbtemperatur: 5000K

gewichteter Verbrauch: 50kWh/1000h

Lange: 1390mm

Lebensdauer: 50000h

Leistung: 50W

Lumen: 6500im

Power Faktor: >0.9
Schaltzyklen: >50000 “ ENEHG"
Schutzart: IP66+IP69K EiKO
SDCM: <=6 EXLTPSOWSK L 401PSOFLS
Spannung: 220-240V »
Spannungsart: AC B
Umgebungstemperatur: -30° - +40°C G
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Tri-Proof IP69K hat eine Leistung von 50W und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden (L80/B10). Die
Farbtemperatur betragt 5.000K mit einem CRI von >80 und einer SDCM von 6.

Das Gerat hat eine Stol3festigkeit von IKO6 und einen Abstrahlwinkel von 120°.

Das Produkt hat eine Garantie von 5 Jahren und ist fir den Betrieb in einem Temperaturbereich von -30°C
bis +40°C geeignet.

Seite 1 Art. Nr.: EKLTP50W5K140I1P69F15 | Tri-Proof IP69K LED 50W 5000K Stand: 06.03.2026
220-240VAC


https://shop.eiko-europe.de/
https://shop.eiko-europe.de/de/LED-LEUCHTEN/LED-Feuchtraumleuchten/Tri-Proof-IP69K-150lm-W-50W-5000K-240VAC-PMMAfrost.html
https://shop.eiko-europe.de/de/LED-LEUCHTEN/LED-Feuchtraumleuchten/Tri-Proof-IP69K-150lm-W-50W-5000K-240VAC-PMMAfrost.html

