EiKO Europe GmbH

Mittelwegring 20

76751 Jockgrim

Telefon: +49 7271 7607-0 | E-Mail: info@eiko-europe.de

EiKC

Corn LED CCT 9/12/18W E27 100-277VAC CRI80 360°

Art. Nr.: EKCORNCCT9-18W-360

Corn LED CCT 9/12/18W E27 100-277VAC CRI80
360° 3/4/5000K 1305/1740/2610Im 60x156mm IP64
50.000h

==

Garantie: 5 Jahre/Years
Abstrahlwinkel: 360°

Anlaufzeit: < 1s - 60%

CRI: >80

Dimmbar: nein

Durchmesser: 60mm
Farbtemperatur: 3000/4000/5000K
Lange: 156mm

Lebensdauer: 50000h

Leistung: 9W/12W/18W

Lumen: 1305Im/1740Im/2610Im
Schaltzyklen: >50000

Sockel: E27

Spannung: 100-277V
Spannungsart: AC
Umgebungstemperatur: -30° - +45°C
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Corn LED CCT 9/12/18W E27 100-277VAC CRI80 360° 3/4/5000K 1305/1740/2610lm 60x156mm IP64
50.000h
Verzichten Sie auf die Entscheidung zwischen verschiedenen Lichtfarben - unsere CCT (Controlled Color
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Change)-Produkte machen es Ihnen leicht! Mit nur einem Dipschalter kénnen Sie die Lichtfarbe ganz nach
Ihren Winschen andern. Doch das ist nicht das einzige, was sie kdnnen. Ebenso ermdglichen Ihnen die

Dipschalter verschiedene Leistungsstufen einzustellen, um die perfekte Lichtstarke flur jede Veranstaltung
oder Anforderung zu erzielen.
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