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EiKC

T8 LED 22W G13 85-265VAC green

Art. Nr.: LT22/LED-017
Dekorative T8 LED Glasrohren in Farbe.<br />T8 LED

22W G13 85-265VAC griin 30.000h 1500mm 320°
Glas 1320Im / 10er-Karton VPE/PU: 10 pCS-

Garantie: 2 Jahre/Years _ : _ :
Abstrahlwinkel: 320° | : _ '
Anlaufzeit: < 1s - 60%

Dimmbar: nein

EEC: B

Farbtemperatur: grin

Form: T8

gewichteter Verbrauch: 22kWh/1000h

Lange: 1500mm

Lebensdauer: 30000h

Leistung: 22W

Lumen: 1320Im

Power Faktor: >0.5

Schaltzyklen: >50000

SDCM: <=6

Sockel: G13

Spannung: 85-265V

Spannungsart: AC
Umgebungstemperatur: -20° - +45°C

Dekorative T8 LED Glasrohren in Farbe.
T8 LED 22W G13 85-265VAC griin 30.000h 1500mm 320° Glas 1320Im
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10er-Karton

WICHTIG:

Verpackungseinheit/VPE: 10 Stiick

Aufgrund erhdhter Bruchgefahr beim Einzelverkauf sind die farbigen T8-LED-R6hren ab sofort nur noch als
10er-Verpackung erhaltlich. Wir bedanken uns fur Ihr Verstandnis.

Direktbestromung | Fur KVG/VVG geeignet

Flar den Austausch konventioneller Leuchtstoffrohren wird je LED-ROhre ein Starter-Ersatz

mitgeliefert. Mit diesem ersetzen Sie einfach den alten Starter Ihrer Leuchtstoffréhre und kénnen somit ihre
alten Roéhren einfach und schnell austauschen. Bei Umristung ihrer alten T8 Leuchte, zum Betrieb auf LED,
fragen Sie bitte unsere Ertichtigungsanweisung zur Erlangung der CE-Konformitatserklarung an.
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